GATES CORREIAS INDUSTRIAIS GATES

MICRO-V®

POLIAS RECOMENDADAS
Entre em contato com a equipe de metais sob encomenda da Gates.

NOTA

A referéncia da correia é construido usando o comprimento efetivo em décimos de polegada, seguido pelo
perfitl)e 0 numero de ribs. Por exemplo, 780L16 representa um comprimento efetivo de 78 polegadas, perfil L e
16 ribs.

\ 244 A4
PERFIL J 313275 k-

R COMPRIMENTO ~ COMPRIMENTO  PESO POR
REFERENCIA  EpeTIVO (POL) EFETIVO(MM)  RIB (KG)

1803 18,0 4572 0,004
1903 19,0 4826 0,004
200] 20,0 508,0 0,004
2203 22,0 558,8 0,005
230J 23,0 584,2 0,005
2403 24,0 609,6 0,005
2603 26,0 660,4 0,005
2803 28,0 71,2 0,006
2903 29,0 736,6 0,006
3003 30,0 762,0 0,006
320] 32,0 812,8 0,007
3303 33,0 838,2 0,007
340] 34,0 863,6 0,007
3603 36,0 94,4 0,008
3803 38,0 965,2 0,008
4003 40,0 1016,0 0,009
4103 41,0 1041,4 0,009
4203 42,0 1066,8 0,009
4303 43,0 1092,2 0,009
440] 44,0 m7e 0,010
460] 46,0 1168,4 0,010
4807 48,0 1219,2 0,010
490] 49,0 1244,6 0,010
5003 50,0 1270,0 o,0mn
5203 52,0 1320,8 0,0m
5503 55,0 1397,0 0,012
580J 58,0 14732 0,012
6107 61,0 15494 0,013
6503 65,0 1651,0 0,014
7303 73,0 1854,2 0,015
8703 87,0 2209,8 0,019
3920] 92,0 2336,8 0,020
39803 98,0 2489,2 0,021

3DISPONIVEL APENAS NA CONFIGURAGAO COM ATE 10 RIBS DEVIDO A CONSTRUGAO DE RIB RETIFICADO.

GATESBRASIL.COM.BR MICRO-V® 267



