GATES CORREIAS INDUSTRIAIS GATES

MICRO-V®

POLIAS RECOMENDADAS
Entre em contato com a equipe de metais sob encomenda da Gates.
NOTA

A referéncia da correia é construido usando o comprimento efetivo em décimos de polegada, seguido pelo
perfitlje 0 numero de ribs. Por exemplo, 780L16 representa um comprimento efetivo de 78 polegadas, perfil L e
16 ribs.
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R COMPRIMENTO ~ COMPRIMENTO  PESO POR
REFERENCIA  EpeTIVO (POL) EFETIVO(MM)  RIB (KG)

500L 50,0 1270,0 0,039
540L 54,0 1371,6 0,042
560L 56,0 14224 0,044
615L 61,5 1562,1 0,048
635L 63,5 1612,9 0,050
6551 65,5 1663,7 0,051

675L 67,5 1714,5 0,053
6951 69,5 1765,3 0,054
725L 72,5 18415 0,057
765L 76,5 19431 0,060
780L 78,0 1981,2 0,061

795L 79,5 2019,3 0,063
815L 81,5 2070,1 0,064
840L 84,0 2133,6 0,066
865L 86,5 21971 0,068
915L 91,5 23241 0,072
975L 97,5 2476,5 0,077
990L 99,0 2514,6 0,078
1065L 106,5 2705,1 0,083
1120L 12,0 2844,8 0,088
150L 15,0 2921,0 0,090
12151 1215 30861 0,091

1230L 123,0 31242 0,097
12951 1295 32893 0,102

1310L 131,0 33274 0,103

14551 145,5 36957 04

3DISPONIVEL APENAS NA CONFIGURAGAO COM ATE 10 RIBS DEVIDO A CONSTRUGAO DE RIB RETIFICADO.
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